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1 总述
1.1 功能
1. 显示油井实时功图、电流图、油井温度、回压、电机电流、电压等数据； 

2. 显示根据示功图计算得出的产液量、油井诊断结果；

3. 查询油井的历史数据：

1) 历史功图及数据；

2) 历史电流图及数据；

3) 历史温压数据； 

4. 报表系统：

1) 用户指定报表：采油班日报表、采油综合日报表；

2) 示功图导出，生成excel；
3) 生成生产信息； 

1.2 特点
1. 容易使用：

1) 所有数据查询围绕油井展开；

2) 对于诊断故障，页面下方提示报警，并支持声音报警；

3) 对于正常维修，系统可以让用户输入备注，注明情况；

2. 便于扩展：

1) 系统可以任意增加油井，修改油井名称； 

2 油井巡检
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图2-1 油井巡检界面
2.1 功能
1. 显示所有油井的运行参数，包括：

1) 油井名称；

2) 抽油机运行状态；

3) 最大载荷、最小载荷；

4) 最大上行电流、最大下行电流；

5) 冲程、冲次；

6) 根据功图计算的日产液量（吨）；

7) 功图诊断结果； 
2. 显示当前油井三张指示图：

1) 示功图叠加图：共四张示功图的叠加，分别是：

a) 最新功图；

b) 次新功图；

c) 昨日此时的功图（24小时前）；

d) 标准功图； 
2) 上下行电流趋势图：

a) 蓝色线表示最近7天的上行电流的最大值趋势；

b) 红色线表示最近7天的下行电流的最大值趋势； 
3) 日产液量柱状图：最近7天的此油井的日产液量； 
3. 显示报警状态：

1) 抽油机运行状态是未知或停机时，红色显示； 

2) 最大载荷、最小载荷、上行电流、下行电流、冲程、冲次、日产液量在抽油机运行时，如果小于报警下限，黄色显示，大于报警上限，红色显示。抽油机停机时，不报警；
3) 功图诊断结果如果不正常并且设置了报警，则显示红色；
2.2 操作
1. 点击“平台”的下拉框，可以选择全部油井或指定平台的油井；

2. 点击“暂停”按钮，系统暂停自动巡检，此时可以拖拉滑动块，详细查看数据；点击“继续”按钮，系统恢复自动巡检；

3. 点击油井名称，可以链接到定井中，显示此油井的所有实时数据；

4. 设置油井备注：点击“诊断（备注）”栏内容，弹出修改备注对话框，可以输入备注。
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图2-2 输入备注界面
3 油井功图巡检
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图3-1 油井功图巡检界面
3.1 功能
1. 显示所有油井的示功图。

2. 如果抽油机运行状态是运行，示功图用蓝色线条表示。

3. 如果抽油机运行状态是未知，示功图用黄色线条表示。

4. 如果抽油机运行状态是停机，示功图用红色线条表示。

5. 显示油井功图对应的冲程、冲次、最大载荷、最小载荷、诊断结果、功图量油产量。
3.2 操作
1. 点击“暂停”按钮，系统暂停自动巡检，此时可以点击“>>”和“<<”按钮，人工查看下一页、上一页数据；点击“继续”按钮，系统恢复自动巡检；

2. 点击油井的示功图图片，可以链接到定井中，显示此油井的所有实时数据；

4 油井定井
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图4-1 定井界面
4.1 功能
1. 显示所指定油井的所有实时运行参数，包括：

1) 温压仪数据采集时间；
2) 功图诊断结果；
3) 日产液量；
4) 回压；
5) 油温；
6) 冲次；
7) 冲程；
8) 最大载荷；
9) 最小载荷；
10) 泵效；
11) 光杆功率；
12) 上行电流最大值；
13) 下行电流最大值；
14) 耗电量；
15) A、B、C三相电压；
16) A、B、C三相电流；
17) A、B、C三相有功功率；
18) A、B、C三相视在功率；
19) A、B、C三相无功功率；
20) A、B、C三相功率因数；
21) 泵径；
22) 泵挂深度；
23) 层位；
24) 动液面；

25) 含水率；
2. 显示当前油井的实时示功图。

1） 如果抽油机运行状态是运行，示功图用蓝色线条表示。

2） 如果抽油机运行状态是未知，示功图用黄色线条表示。

3） 如果抽油机运行状态是停机，示功图用红色线条表示。
3. 显示当前油井的实时电流图。

1） 上行程曲线用蓝色线条表示。

2） 下行程曲线用红色线条表示。
4.2 操作
1. 点击“油井”的下拉框，可以选择油井；

2. 点击表格中实时值，显示此值最近24小时的变化趋势和数据，参见图4-2、4-3；
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图4-2 24小时趋势图
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图4-3 24小时数据
3. 点击“历史示功图”，可以链接到历史示功图查询中，查询当前油井的历史示功图数据，详情参见历史示功图查询；

4. 点击“功图数据”，可以链接到功图数据查询中，查询当前油井的功图数据，详情参见功图数据查询；

5. 点击“历史电流图”，可以链接到历史电流图查询中，查询当前油井的历史电流图数据，详情参见历史电流图查询；

6. 点击“电流数据”，可以链接到电流数据查询中，查询当前油井的电流数据，详情参见电流数据查询；

7. 点击“温压数据”，可以链接到油井温度压力数据查询中，查询当前油井的温压数据，详情参见温压数据查询；
5 历史数据查询

实现以下功能：

1. 油井示功图查询。

2. 油井功图数据查询。

3. 油井电流图查询。

4. 油井电流数据查询。

5. 油井温压数据查询。

通用操作：

1. 设置开始时间、结束时间，默认开始时间是7天前，结束时间是明天0点。

2. 所有表格都可以导出excel。

3. 所有图片都可以另存为图片，保存到电脑。

5.1 历史示功图查询
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图5-1 历史示功图查询界面

5.1.1 功能
1. 查询指定油井的历史示功图。

2. 坐标方式可以设置为固定坐标和活动坐标：

1) 固定坐标：x轴（位移）固定为3.3，如果大于3.3，则为5.3；y轴（载荷）起点从0开始，最大是最大载荷；

2) 活动坐标：x轴（位移）为油井冲程；y轴（载荷）起点从最小载荷，最大是最大载荷；

3. 显示当前选定图形的单张功图。

4. 显示所有已经选择图形的叠加图形。

5.1.2 操作

1. 点击“确定”按钮，左下侧出现符合查询结果的功图保存时间列表，如果没有符合查询的结果，则弹出“无符合查询结果”的提示。

2. 点击左下侧的功图保存时间列表中的“选择”按钮，中下侧出现已经选择的保存时间列表，右侧显示当前选择的功图，右下显示所有已经选择的功图的叠加图形。
3. 点击已经选择的保存时间列表上方的“清除”按钮，清除已经选择的保存时间列表。

4. 点击当前选择的功图上方的“设置为标准功图”按钮，当前功图被设置为诊断用的标准功图。

5. 点击“定井”按钮，切换到此油井的定井监控界面；

6. 点击“历史功图数据”按钮，切换到此油井的历史功图数据查询界面；

7. 点击“历史电流图”按钮，切换到此油井的历史电流图查询界面；

8. 点击“历史电流数据”按钮，切换到此油井的历史电流数据查询界面；

9. 点击“历史温压数据”按钮，切换到此油井的历史温压数据查询界面；

5.2 历史功图数据查询
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图5-2 载荷趋势查询界面
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图5-3 产液量趋势查询界面
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图5-4 功图数据查询界面

5.2.1 功能

1. 查询指定油井的指定时间段的最大载荷、最小载荷趋势。

2. 查询指定油井的指定时间段的产液量趋势。

3. 查询指定油井的指定时间段的运行状态、冲次、冲程、最大载荷、最小载荷、功图量油、泵效、光杆功率、诊断数据。

5.2.2 操作

1. 点击“定井”按钮，切换到此油井的定井监控界面；

2. 点击“历史示功图”按钮，切换到此油井的历史示功图查询界面；

3. 点击“历史电流图”按钮，切换到此油井的历史电流图查询界面；

4. 点击“历史电流数据”按钮，切换到此油井的历史电流数据查询界面；

5. 点击“历史温压数据”按钮，切换到此油井的历史温压数据查询界面；

5.3 历史电流图查询
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图5-5 历史电流图查询界面

5.3.1 功能

1. 查询指定油井的历史电流图。

2. 坐标方式可以设置为固定坐标和活动坐标：

1) 固定坐标： y轴（电流）起点从0开始，最大是最大电流；

2) 活动坐标： y轴（电流）起点从最小电流，最大是最大电流；

3. 显示当前选定图形的单张电流图。

4. 显示所有已经选择图形的叠加图形。

5.3.2 操作

1. 参见7.1.2历史示功图查询的操作。

5.4 历史电流数据查询
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图5-6 上下行最大电流趋势图查询界面
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图5-7 历史电流数据查询界面

5.4.1 功能

1. 查询指定油井的指定时间段的上行程最大电流、下行程最大电流趋势。

2. 查询指定油井的指定时间段的电流数据，电流数据参见定井中明细。

5.4.2 操作

1. 参见7.2.2历史功图数据查询的操作。
5.5 温压数据查询
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图5-8 温压数据查询界面

5.5.1 功能

查询指定油井的指定时间段的回压、油温。

5.5.2 操作

1. 参见5.2.2历史功图数据查询的操作。
6 生产信息

6.1 信息统计
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图6-1 信息统计界面
6.1.1 功能
1. 查询指定日期的所有油井的生产信息和汇总统计（历史数据）。

2. 查询今天（早晨6点到现在）的实时生产信息（当日数据）。

6.1.2 操作
1. 选择日期。

2. 选择数据类型，分为：历史数据、当日数据。

3. 数据结果可以导出excel。

6.2 信息明细
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图6-2 信息明细界面
6.2.1 功能
1. 查询指定时间段的汇总统计（汇总数据）。

2. 查询指定时间段的指定油井的每日生产信息（单井数据）。

6.2.2 操作
1. 选择开始日期、结束日期。

2. 选择结果类型，分为：汇总数据、单井数据。

3. 数据结果可以导出excel。

6.3 报表数据
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图6-3 报表数据输入界面
6.3.1 功能
输入油井生产信息汇总报表所需要的数据：含水率、泵径、泵挂深度、动液面、报表备注。

6.3.2 操作
1. 点击“编辑”，出现编辑框，输入数据；点击“更新”，保存输入数据，点击“取消”，放弃编辑。
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图6-3 报表数据编辑界面
2. 在前一天7：00至当天6：30之间输入的数据会导入到当天报表。
6.4 报表生成
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图6-4 报表生成界面
6.4.1 功能
1. 生成指定日期的报表。
a) 现在已经实现生成“采油班日报表”报表的功能。

6.4.2 操作
1. 当天报表的生成时间在早晨7：00以后。

2. 选择报表名称、报表日期。

3. 报表生成结束后，点击“打开”，直接在浏览器中打开excel报表；点击“保存”，保存到本地。见图14-4。
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图6-5 报表生成文件下载界面
4. 下载结束后，点击“刷新”按钮，显示“确定”按钮。

6.5 功图导出
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图6-6 功图导出界面
6.5.1 功能
1. 导出所有油井的实时功图到excel；

2. 导出指定油井指定时间的历史功图到excel； 
6.5.2 操作
1. 示功图来源选择“油井实时功图”时，点击“确定”按钮，系统生成所有油井的实时功图。
2. 示功图来源选择“子选择历史功图”时，用户可以自己选择指定油井的指定时间的历史功图，方法如下：

a) 如果要导出某一天的所有油井的历史功图，则在示功图时期框中先选择日期，然后点击“当日油井功图”按钮，则所有油井在所选日期的第一张功图添加到需要导出的历史功图列表中。参见图8-6；
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图6-7 导出某一天所有油井的第一张功图
b) 如果要导出指定油井的指定日期的功图，，则点击“历史功图链接”按钮，至历史功图查询界面，在查询结果的功图中，点击“自选择导出功图”按钮，则当前显示的功图（上方功图）添加到导出功图列表中。按照此方法，可以把其他油井的指定时间的功图添加到导出功图列表。参见图8-7。
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图6-8 导出指定油井指定时间的功图
3. 下载结束后，点击“刷新”按钮，显示“确定”按钮。

6.5.3 说明

1. 点击“清除所选功图”，清除以前选择的历史功图；
2. 如果导出功图数量多，时间会很长，可能不能导出，此时请减少需要导出的功图数量。
3. 导出功图时如果离开此界面，则导出中止。

6.6数据上传
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图6-9数据上传界面
6.6.1 功能
上传含水率、泵径、泵挂深度、动液面的excel文件到服务器，并把数据导入到数据库。

6.6.2 操作
1. 将需要上传的参数输入到excel文档，格式参加此页面的“油井基本参数上传帮助”链接。

2. 点击“浏览”，选择需要上传的excel文件，选择完成后，点击“确定”，上传文件。

6.6.3 说明

1. 在第一次使用前，请点击“油井基本参数上传帮助”链接，请务必按照帮助中指导生成excel文件。

2. 系统只上传正确数据，如果有错误数据，上传结束后系统会提示用户，见图8-7。
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图6-10 数据上传完成界面

3. 点击“上传文件错误日志”，可以查看错误日志，见图8-8，点击“清除错误日志”按钮，清除错误日志。用户可以根据日志提示，修改错误数据，重新上传。
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图6-11上传文件错误日志界面
7 诊断报警

7.1 实时报警
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图7-1 实时报警界面
7.1.1 功能
1. 显示当前所有报警、和本机ip绑定的报警、油井诊断报警。

2. 报警分为未确认报警和已确认报警，如果存在未确认报警，且本机的ip地址绑定了此种报警，则电脑音箱会发出报警鸣叫。

3. 已确认报警表示此报警用户已经知道。

4. 可以设置报警的阀值。

7.1.2 报警判断依据
1. 抽油机在运行时，根据用户设置的各个采集量的上下限阀值判断报警。

2. 如果抽油机停机，则产生停机报警，此时，此抽油机的其他报警消失，转存到历史报警表中。

3. 如果抽油机的采集量恢复正常，则此报警消失，转存到历史报警表中。

4. SCADA系统根据用户设置的各个采集量的危险上限、报警上限、报警下限、危险下限实现二级报警。

5. 所有报警的阀值在后台设置。

6. 所有模拟量的是否报警在后台设置。

7.1.3 操作
1. 当前所有的报警是实时报警的已确认报警和未确认报警之和。

2. 在未确认报警中，用户可以选中未确认的报警，点击“确定”，表示此报警用户已经知道并确认。

7.2历史报警
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2011-8-20 13:17:49 ALT-1 BT 0 0| BERKHR 2011-8-20 13:31:44
2011-8-20 12:00:50 Hx1d b3 1.92 2 fEF TR 2011-8-20 13:15:52
2011-8-20 11:15:49 Ax1d L 1.97 2 fEF TR 2011-8-20 11:45:54
2011-8-20 8:46:05 ik Hx1d b3 1.98 2 fEF TR 2011-8-20 11:00:51
2011-8-20 6:52:42 ik A4 | R | 1.93 2 fEF TR 2011-8-20 7:07:41
2011-8-20 6:31:06 ik Hx1d b3 1.98 2 fEF TR 2011-8-20 8:30:55
2011-8-20 6:00:48 | ik Ax1d L 1.9 2 fEF TR 2011-8-20 6:15:50
2011-8-20 5:15:55 | ik Hx1d b3 1.92 2 fEF TR 2011-8-20 5:45:53
2011-8-20 2:16:57 | gk AF16-1B BT 0 0| ROHEHIE 2011-8-21 1:

2011-8-20 49 Hx1d L3 1.93 2 fEF TR 2011-8-20 5





图7-2 历史报警界面
7.2.1 功能
1. 查询所有功能块指定时间段的历史报警信息，包括油井、SCADA系统。

2. 报警信息包括：

1) 报警开始时间；

2) 区块名称；

3) 设备名称；

4) 参数名称；

5) 报警值；

6) 阀值；

7) 报警说明；

8) 报警结束时间；

9) 是否确认；

10) 确认ip；

11) 确认时间；

7.2.2 操作
1. 选择功能区块。

2. 选择开始日期、结束日期。

3. 点击“设备名称”列的设备名，可以查询此设备的所有报警。

4. 数据结果可以导出excel。[image: image29.png]
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